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Paldgyi Istvdnné,
touwslager in Mohacs

WERKT DAGELIJKS OP DE LIJNBAAN

U heeft vast wel eens een vlieger opgelaten of touwtje gesprongen.
U heeft vast en zeker al menig wasje aan de lijn gehangen.
Misschien heeft u zelfs wel eens een lijntje uitgegooid.

Bent u een fervent zeiler en bent u bekend met schoten en vallen?
Herinnert u zich nog de gymzaal met de dikke klimtouwen?
ledereen gebruikt touw; huisvrouwen net zo goed als metselaars en
voor vissers is het even onontbeerlijk als voor bergbeklimmers.

Het voor ons gemaakte
springtouw en een gevlochten
halsband voor een os.




Hier is te zien hoe Istvanné een bundel vezels
om een haak legt en hoe de bos hennep in zijn
schort ligt.

[\

Istvanné zitten al drie kabelgarens gesponnen uit hennepvezels. Hij
jertussen vezels uit de schort trekkend met de rechterhand en ze
hand met een vochtig lapje. Onder de schort uit komt het koord

t viiegwiel.

nxert

Geschiedenis

Touw maken moet wel bijna een van de oudste technologieén

zijn. In grotten in de Spaanse Pyreneeén zijn muurschilderingen
gevonden van mensen die touw draaien. Vroege vissers maakten
netten van touw dat ze van cedertakjes maakten. Egyptenaren ge-
bruikten touwen van vlas om de grote stenen voor de piramides te
verslepen. Chinezen waren al duizenden jaren geleden bedreven in
het maken van sterk, dun en licht vliegerkoord van rijststro. Perzen
maakten touwwerken van wel 70 centimeter doorsnede om hun
pontons mee vast te leggen. Om een pijl af te schieten moesten de
kruisridders hun boog spannen met een touw gemaakt van hen-
nep. En in de Andes gebruikten de Inca’s hangbruggen gemaakt
van gras.

Soorten

Er zijn veel verschillende soorten touw. Er is touw waarin heel
goed knopen zijn te leggen, ander touw is bestand tegen wrijving
en weer ander touw is bestand tegen zeewater. Touw wordt ge-
maakt uit vezels gesponnen tot kabelgarens. Enkele kabelgarens sa-
men gedraaid zijn een streng. Een aantal strengen samen gedraaid
wordt touw. De eigenschappen van een touw worden bepaald
door de vezels, het aantal kabelgarens, het aantal strengen en de
hoeveelheid twist waarmee alles is samengedraaid.

Touw is te maken door vezels met de hand in elkaar te draaien. Het
is ook te maken met de hulp van eenvoudige mechanische appa-
raten. Dat verhoogt de productiesnelheid enorm. Tegenwoordig
wordt touw voornamelijk gemaakt met elektrisch aangedreven ma-
chines in fabrieken. Om de basisprincipes van het touw maken te
begrijpen is een bezoek aan een ambachtelijke touwslagerij het best.

De touwslagerij

Meneer Palagyi Istvinné voert samen met zijn viouw een touwsla-
gerij. Om zijn werkplaats te vinden moeten we de Donau afzakken
totin het zuidelijkste puntje van Hongarije. De laatste aanlegplaats
en haven voor de grens met Servié is Mohacs. Touwslagerijen ves-
tigden zich op plaatsen waar veel touw nodig was. De scheepvaart
is altijd een grootverbruiker van touw geweest en de Donau is al
eeuwenlang een druk bevaren rivier. Zwaar beladen handelssche-
pen varen de Donau op en af. Vandaar dat het heel natuurlijk is om
in Mohacs met zijn mooie haven een touwslagerij te vinden. Het

is wel bijzonder dat dit bedrijf, anno 2004, nog steeds in bedrijf

is. Istvanné vertelt dat hij 68 jaar is en dat zijn twee dochters wel-
iswaar af en toe helpen maar er niet over piekeren om te proberen
met dit vak hun brood te verdienen. Hijzelf wil doorgaan, mits zijn
gezondheid het toelaat, totzijn vijfenzeventigste. Wat er dan met
de machines en kennis gebeurt, blijft afwachten. Laten we hopen
dater zich alsnog een opvolger aandient.

De lijnbaan

De werkplaats van een touwslager heet lijnbaan of touwbaan.
Door een aantal strengen strak in elkaar te draaien ontstaan sterke
touwen. Door dat draaien treedt er lengte verlies op tot 35%. Bij het
maken van lange touwen is een even lange lijnbaan nodig plus ex-
tra meters voor het verlies van lengte door draaien. Voor een touw
van 300 meter was een lijnbaan in gebruik van 400 meter lang! De
lijnbaan in Mohacs is ongeveer 100 meter. De werkplaats is heel
smal en er staan een paar eenvoudige, met de hand te bedienen ma-
chines. Het hele proces speelt zich af op taillehoogte.

De opstelling van de lijnbaan is zo dat kabelgarens of strengen ge-
spannen zijn tussen draaiende haken en dat die om zichzelf en om
elkaar draaien. Er zijn altijd twee personen nodig om de lijnbaan

te laten draaien: één persoon geleidt de elementen, de ander draait
het touwslagerswiel.

Het touwslagerswiel is het apparaat waarin haken bevestigd zijn
die de elementen individueel ronddraaien en zo twist toevoegen.
De haken steken dwars door het wiel en aan de achterkant zijn ze
zo bevestigd dat als het wiel draait, elke haak afzonderlijk in de
rondte draait. De wartel is een draaibare haak aan hetandere einde
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van de lijnbaan. De samen te draaien elementen zijn gespannen
tussen de individuele haken van het touwslagerswiel aan de ene
kant en de draaiende haak van de wartel aan de andere kant. De
wartel staat op wieltjes want door het in elkaar draaien treedt er
verkorting op en moeten de apparaten dichter bij elkaar komen.
De glijder, stopper of klos is een stuk hout in de vorm van een
cilinder die taps toeloopt. In de lengterichting zijn er net zoveel
groeven als er strengen in het touw zijn.

Het touwslaan

‘Het principe dataan de basis ligt van touwslaan, luidt, datde
richting van het ineendraaien van de onderdelen ingaat tegen de
richting waarin de bestanddelen van die onderdelen ineengedraaid
werden.” Zo staat het beschreven in het oude boekje Touw- en
Veterwerk door PH Tossijn datin 1946 uitgegeven werd door De
Pijlin Brussel. Een betere beschrijving is er niet.

[stvanné maakte voor ons een springtouw. Daarvan volgt hier

de beschrijving. Het s een driedraads touw. Dit zogenaamde
drie-strengs touwwerk heet in vaktermen ‘garenwantslag’. De
naam kardeelslag geeft men aan touw gemaakt uit vier strengen.
Vierdraads touw is eenvijfde maal zwakker dan driedraads touw.
De reden is dat bij driestrengs touw de vezels en strengen zo paral-
lel als maar mogelijk is langs elkaar lopen. Dat geeft een heel sterke
structuur.

Eerste draaiing

Het begint met het spinnen van de basisdraad. Daartoe knoopt
Istvdnné een lang schort voor waarin hij overdwars een bundel ge-
ordende hennepvezels legt. Vervolgens vouwt hij de schort weer
naar boven en zet de punten onder de tailleband vast. Zijn twee
handen zijn vrij om de vezels uit te trekken en te geleiden. Met een
ingenieus katrollensysteem zet hij achteruitlopend een vliegwiel
en een zwaar gewichtin beweging. Op hun beurt doen die een

haak snel ronddraaien. Eerst legt hij een lus om de haak meteen
bosje vezels. De snel ronddraaiende haak brengt torsie aan op de
vezels die in elkaar draaien en een kabelgaren vormen. In zijn lin-
kerhand houdt hij een nat lapje om het garen glad te maken. Met de
rechterhand trekt hij vezels uit de bundel in de schort en geleidt ze.
Zo maakt hij zes individuele kabelgarens van elk vier meter lengte.
De draaiing in het garen verlooptin Z-richting en er zit flink veel
twist op de draad.

Tweede draaiing

Vervolgens gaat hij twee aan twee de kabelgarens nogmaals draaien
in dezelfde richting. Daartoe zet hij twee lussen op draaiende ha-
ken op het touwslagerswiel en twee lussen om de wartel. De haken
op het touwslagerswiel draaien naast elkaar maar onathankelijk
van de draad in dezelfde richting als waarin hij gesponnen is. Als
een bepaalde hoeveelheid twist is toegevoegd gaat de wartel van-
zelf draaien. De super getordeerde kabelgarens zoeken ontspan-
ning en draaien in elkaar tegen de twistrichting in. De touwslager
bepaalt met een klos tussen de draden tot hoever en hoe snel hij ze
in elkaar laat draaien. Hij geleidt het ineendraaien van de kabelga-
rens tot streng vanaf de vrij draaiende haak richting het wiel.

Derde draaiing

De drie strengen worden bevestigd tussen de vrij draaiende haak
en het touwslagerswiel. De knecht draait het wiel zodat de drie ha-
ken gaan draaien in de richting van de al bestaande twist. De stren-
gen krijgen weer zoveel torsie dat ze ontspanning zoeken en in
elkaar draaien met de andere strengen in de tegengestelde richting
van de twist. De touwslager geleidt de draaiing heel nauwkeurig.
Het resultaat is een glad en hard driestrengs touw.
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schuurtje met winkelwaar. Vele touwen hebben na het koorddraaien nog een vlecht- of macramébewerking ondergaan.




Schematische weergave van de lijnbaan met het
touwslagerswiel links, de wartel rechts en de klos
in het midden.

Grondstoffen

Hennep

Hennep is de meest gebruikte vezel geweest in de Europese
touwslagerijen. In Belgié is het bekend onder de naam kemp.
Hennep is een netelachtige plant. De Latijnse naam is Cannabis
Sativa. Hetis een eenjarig gewas. De plant is tweehuizig, dat
wil zeggen dat er viouwelijke en mannelijke planten zijn. Wil
men vezels oogsten dan zaait men mannelijke en vrouwelijke
planten door elkaar. De verwerking lijkt sterk op die van lin-
nen. Het overgebleven pluis werd gebruikt om te breeuwen
(naden en kieren in scheepswanden dichtstoppen). Hennep

is sterk en kan tot een glad koord verwerkt worden. De vezel
blijft sterk, ook bij grote droogte. Henneptouw heeft twee
nadelen. Het zinktals het nat wordt en nat koord droogt erg
langzaam . Tijdens het drogen komen rotting en meeldauw tot
ontwikkeling en dat verzwakt het touw van binnen uit. Om
dit tegen te gaan impregneerde men het touw met olie, teer,
creosoot of traan.

Met de klos laat hij twee kabelgarens Mol
samen draaien tot streng, an_l a =
Manilla vezels komen van de bladschede en de schijnstam van

de wilde banaan, de ‘Musa Textilis’. De Filippijnen zijn de be-

Afwerking langrijkste leverancier. De vezel is grover en sterker dan hen-

Aan de uiteinden blijven lusjes over. Istvanné maakt daar ogen van. nep. De belangrijkste voordelen van Manilla zijn dat het goed

Met een scherpe priem prikt hij een opening tussen de strengen op bestand is tegen regen en zeewater en dat het blijft drijven.

10 cm van de eindlus. Hij steekt de eindlus door die opening. Het

andere einde van het touw steekt hij door de lus heen en trekt het Andere

door. Nu heeft het koord een mooi sterk oog als uiteinde. Nu nog Minder belangrijke planten waaruit vezels gewonnen worden

de andere kant en het springtouw is klaar. voor de touwproduktie zijn de agave, de kokospalm en de ka-
toenplant.

Producten Synthetische vezels genieten momenteel de voorkeur. Ze ver-

Vooraan in de werkplaats is een aparte hoek ingericht met kant- gaan niet en zijn sterk. Hun grootste nadeel is de langzame af-

en-klare producten voor de verkoop. Naast touwen in allerlei braak waardoor ze bijdragen aan de vervuiling van zee en kust.

diktes en van allerlei materiaal zijn er paardenhalsters, ossenhals-

banden, leidkoorden en producten waarvan wij het gebruik niet Mijn man en ik maakten een eenvoudige lijnbaan. Met veel

meer kennen. plezier draaiden we allerlei koordjes en koorden. Het ver-

baasde ons hoeveel twist er toegevoegd moet worden voordat
de wartel gaat draaien. De resultaten zijn prachtig: sterk, hard

Schematische weergave van €N mooi.

de samenstellende delen van

een driestrengs touw. Let .

op de verschillen in twist- Zomer tip 4 3

richting. Musee Industriélle de la Corderie Valloise
185 route de Dieppe
76960 Notre-Dame de Bondeville
Frankrijk

tel: 0033-2357-43535
fax: 0033-2357-45845

Verder lezen

International guild of knot tyers:
www.igktnab.org
WwWw.rope-maker.com
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